eDocs 68099                         Lever utfylt skjema til Installasjonsmeldingsansvarleg

Kontrollskjema for byggestraumsskap
	Kunde:  
	Referanse til melding om installasjonsarbeid:

	Dato montert:
	

	Målarnummer:
	Målarstand:


	Nr.
	Sjekkpunkt for byggestraumsskap
	Utført

	1
	Mekanisk utførelse av skapet skal vere tilfredstillande.  Skapet skal vere heilt og utan nemnande skader.  Dør skal kunne lukkast og låstast med hengelås eller annan type forsvarleg lås.  
	 FORMCHECKBOX 


	2
	Skapet skal vera utstyrt med utstyr for bryting/fråkopling av innkomande straumforsyning, som skal kunna sikrast i ”AV” –stilling.  Skapet skal også vere utstyrt med overstaumsvern.
	 FORMCHECKBOX 


	3
	Skap med kursar som forsyner stikkontaktar med merkestraum opp til og med 32 A er forsynt med minimum felles straumstyrt jordfeilvern med utløysestraum < 30 mA.  (Det vert likevel tilrådd jordfeilbrytar pr. kurs)  
	 FORMCHECKBOX 


	4
	Kursar med merkestraum over 32 A er utstyrt med straumstyrt jordfeilvern < 500 mA.  
	 FORMCHECKBOX 


	5
	Jording skal vera med tilfredstillande jordspyd eller synleg tilkopling til anna godkjent jording.  I IT-nett bør ein ikkje tilkople jordinga i kabelen som går opp i stolpe for tilkopling til luftnett, då dette kan utgjere berøringsfare.  
	 FORMCHECKBOX 


	6
	Eventuelle tilkopla kablar skal vera av typen H07RN-F eller tilsvarande
	 FORMCHECKBOX 


	7
	Eventuelle kablar som kryssar gang- eller kjørevei skal vere mekanisk beskytta for å unngå skader.
	 FORMCHECKBOX 


	
	
	 FORMCHECKBOX 



Alle krav skal vere oppfylt for at skapet skal vere godkjent iht gjeldande regelverk.  Tilkopling av skap som ikkje oppfyller krava fører til brudd på Internkontrollforskrifta.
Eventuelle merknader:

Samsvarserklæring:

Det vert med dette bekrefta at byggestraumsskapet er montert i samsvar med krava i dette kontrollskjemaet.
_____________________                         
__________________________________

Stad/Dato




Underskrift
SKL Nett AS
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